
马桥子片区D0301-2地块规划设计条件公示
       大金新规发[2016]第002号
根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》，我局现将拟审批事项向社会各界予以公示（具体内容详见政府网址www.dda.gov.cn及现场公示牌）。如相关部门及利害关系人有异议，请在本公示发布后 10 日内向我局提出书面申请。逾期或无异议，我局将依法进行批复。

金州新区规划建设局

2016年3月 1日
项目名称：马桥子片区1单元D0301-2地块规划条件            项目位置：马桥子片区1单元       使用性质：工业用地      用地面积：83629平方米
容积率：≤1.5（根据国土资发[2008]24号文件要求，该项目容积率需同时满足≥0.7）。     建筑控制高度：≤24米。

绿地率：原则不得安排大片绿地，但因生产工艺特殊要求的，绿地率不得超过18%。建筑后退规划用地红线：临东侧道路一侧建筑退用地红线≥10米、临东侧项目用地一侧建筑退用地红线≥5米；临南侧建筑退用地红线≥10米；临其它方向建筑退用地红线≥5米；临路围栏退用地红线1米；建筑退用地红线同时应满足国家及地方相关法律法规、技术规范的要求。

其它条件（指导性条件）：1、建筑密度：≥36%。2、建筑高度：≤24米。3、机动车出入口方位：南侧、西侧。4、遵守事项:4.1应按国家规范设置开关站、换热站、给水加压泵站等基础配套设施，由地块权属单位负责投资建成后，将土地证、产权证一次性办给各专业公司或相关主管部门，其建筑面积及布置方式应满足国家及地方相关规范要求。4.2规划用地内建筑应满足相关法规、技术规范的要求，并应符合市政工程设施、无线电收发区、微波通道、军事和国家安全设施等技术规定。4.3应解决、安置好红线和城市道路范围内土地及地上（下）各类设施的动迁等问题后，方可进行下一步工作。4.4解决好因规划不同步实施产生的相关问题；新建建筑与周围原有建筑物间距应符合消防、安全、日照、卫生等要求，并保证周边道路、市政等基础设施的正常使用。4.5涉及军事、环保、消防、土地、地质、抗震、交通、电力、邮电通讯、煤气、高压走廊、上下水、绿化、人防、公私房、水土保持、卫生、河渠、防洪等事宜，须征得有关部门同意并办理相关手续。4.6管网规划应执行管网规划条件，平面布局规划应充分考虑各项市政管网、配套设置容量及技术要求，做好管网综合规划。4.7建（构）筑物地下室需设有污水排放设施时，应采用污水提升设备将污水送至室外管网，且该系统应为独立排水系统。4.8特殊要求：规划用地内地下部分若包含市政公共管线，涉及到保护、迁移改线等工作，需征求规划、城管及管线专业公司同意后方可施工。因此所产生的各项费用由本地块权属单位自行承担。5 说明:5.1本条件只作为提供国有土地使用权交易和编制详细规划的参考依据。5.2方案设计须由经审核批准勘测设计资格证书的相应资质的设计单位承当设计。设计单位必须按设计资格证书的等级范围承接设计任务，越级承接的设计文件无效。5.3规划总图必须在近期实测1:500现状地形图上绘制（现状地形须经勘察测绘主管部门盖章），近期现状地形图应包括用地周边道路及周边50米范围。5.4方案应附报建筑主要立面及沿城市干道彩色透视图、鸟瞰图及夜景效果图。5.5设计方案应严格执行国家及地方法规及技术规范，所涉及的面积、层数、容积率等技术指标以设计单位报送图纸中标注为准；如出现挡光、技术指标偏差及其它技术问题，由建设单位和设计单位承担责任。
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